UNSINN WEB-DK 3017-26-13-E (U34E)
Dreiseitenkipper Typ WEB-DK
3,06 x 1,75m | 2.600kg | 13“
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Serienausstattung Technische Details

» Verwindungssteifes Langstragerfahrgestell (LaAngstrager

von der Auflaufeinrichtung bis zum Leuchtentrager Hersteller
durchgéngig) fur hohe Spurtreue Modell
* Geschlossenes, komplett verschweif3tes und Atecs Art.Nr

feuerverzinktes Stahlrahmenprofil flr optimale Stabilitat

« verstarktes, automatisches Stiitzrad, Tragkraft 500 kg Kategorie ]
« Stahlboden mit 6 versenkten Zurrringen, 6 Zurrésen zul. Gesamtgewicht
unter Ladeboden Nutzlast
* Bordwande aus Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig Eigengewicht
abklappbar, abnehmbar, mit versenkten Ladehsh
Edelstahlverschlussen adehohe )
« steckbare Stahleckrungen fiir hohe Belastung Kastenmaf innen (LxBxH)
* Beleuchtung mit 13 pol. Stecker, Kabelfiihrung in AufRenmalie (LxBxH)
Langsholmen _ . _ Bordwandmaterial
* Elektrohydraulik im stabilen Metallgehause, mit debod
integriertem Batterieladegerat, ohne Nothandpumpe Ladeboden
Anzahl der Zurrpunkte
Achsen
Bremse
Bereifung
100 km/h
Elektrik

Kipphydraulik

UNSINN
WEBDK30172613E
U34E

Dreiseitenkipper

2.600 kg

1.865 kg

735 kg

735 mm

3.060 x 1.750 x 300 mm
4.200 x 1.810 x 1.040 mm
Aluminium

Stahlboden

6 (+ 6 unter Ladeboden)
2

Ja

165R13C

nachriistbar

12V mit 13 poligen Stecker
elektrisch
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