
KOFFER ABSENKANHÄNGER TYP UKA
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Innenmaße 
IL x IB x IH 

in mm

Zulässiges  
Gesamtgewicht 

in kg

Nutzlast  
in kg 

Ladehöhe
in mm

Bereifung Außenmaße  
AL x AB x AH 

in mm

Typ = Best.-Nr.

2600 x 1520 x 1940 1400 900 460 195/50 R13C 4070 x 2130 x 2430 UKA 261519-14-13

3150 x 1770 x 1940
1500 930 460 195/50 R13C 4640 x 2380 x 2430 UKA 311719-15-13

1800 1200 460 195/50 R13C 4640 x 2380 x 2430 UKA 311719-18-13

3750 x 1770 x 1940 1800 1150 460 195/50 R13C 5230 x 2380 x 2430 UKA 371719-18-13



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

Durchgehender Auffahrkeil mit geringem 
Auffahrwinkel
•	 Auffahrkeil über gesamte Aufbaubreite
•	 Auffahrwinkel von ca. 6°

Durchgängige Unique-Panels® mit
hochwertiger GFK-Außenbeschichtung
•	 In eigener Herstellung produzierte und
	 gewichtsoptimierte Unique Panels für 
	 deutliche Nutzlaststeigerung
•	� Sehr glatt, durchgängig (= ohne Stoß)
•	� Optimal für Beschriftungen & Beklebungen
•	� In Verkehrsweiß (RAL 9016)

Verstärktes Autmomatikstützrad mit
Rangiergriff am Stützrad
•	� Tragkraft 500 kg
•	� Für sicheres Abstellen des Anhängers

Individualisierbar durch umfangreiches 
Zubehörportfolio



SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen:
•	� Dreiseitiger Aufbau aus stabilem Stahlprofil 

verzinkt
•	� 100 km/h-Ausführung

Stützrad:
•	� Zugrohrdeichsel mit verstärktem Automatik-

stützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für 
sicheres Abstellen des Anhängers

•	� Rangiergriff für einfaches Handling

Aufbau:
•	� Wände aus selbst produzierten und ge-

wichtsoptimierten Unique Panels für deut-
liche Nutzlaststeigerung, bestehend aus 
GFK-Stahl-Sandwich in Verkehrsweiß (RAL 
9016) 

•	� Hochwertige glatte GFK-Außenbeschichtung 
(ohne Stoß = durchgängig) mit Gelcoat-    
Versiegelung für individuelle Beschriftungen 
und Beklebungen 

	 —> Vorteil Gelcoat-Versiegelung: Außenhaut 	
	     vergilbt nicht, Schutz vor UV-Strahlung
•	 Innenverkleidung aus robustem Stahlblech 	
	 für hohe Stoßfestigkeit und Stabilität
•	� Verzinkte und dreiseitig umlaufende Scheu-

erleiste zum Schutz, Höhe 125 mm

•	� Dach aus selbst produzierten und gewichts-
optimierten Unique Panels bestehend aus 
GFK-Sandwich in Verkehrsweiß (RAL 9016)

•	� Heckrahmen und Einfassprofile aus eloxier-
ten Aluminiumprofilen

•	� Heckklappe nach oben zu öffnen mit Gas-
federunterstützung und außenliegendem 
absperrbarem Edelstahl-Drehstangenver-
schluss, Öffnungsmaße (B x H): 

	 UKA 261519-14-13	 1450 x 1840 mm
	 UKA 311719-15-13	 1700 x 1840 mm
	 UKA 311719-18-13	 1700 x 1840 mm
	 UKA 371719-18-13	 1700 x 1840 mm
	 —> Innenhöhe je 1940 mm

•	� Innenraum durch umlaufende Gummilippe 
vor Spritzwasser geschützt

•	� Durchgehender Auffahrkeil für Auffahrten 
über die gesamte Aufbaubreite

Ladefläche:
•	� Aus mehrfach verleimter, rutschhemmender 

und wasserfester Siebdruckplatte (18 mm) 
für sicheren Stand der Ladung



Auffahrwinkel:
•	� Auffahrwinkel in abgesenktem Zustand: 
	

Ladungssicherung:
•	� Zurrringe in der Seitenwand, klappbar, 		

symmetrisch verteilt
•	 Jeweils belastbar mit bis zu 300 daN (kg)
•	 Ein Zurrring hinten mittig auf der Ladefläche 
•	� Stäbchenzurrschiene an der Stirn- & Seiten-

wand auf Höhe 900 mm montiert für Spann-
gurte und Sperrstangen 

DETAILS ZUR LADUNGSSICHERUNG

Innenlänge  
in mm

Anzahl Zurrringe

2600 6

3150 6

3750 6

Hydraulik: 
•	� Handpumpe mit hydraulischer Absenkein-

richtung und -sicherung

Elektrik:
•	� Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und 

geschützt montierten Rückleuchten für lange 
und sichere Funktion der elektrischen  
Komponenten

Typ Auffahrwinkel

UKA 2615-14-13 6°

UKA 3117-15-13 6°

UKA 3117-18-13 6°

UKA 3717-18-13 5°


