
KOFFER UNIQUE TYP UKU
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Änderung

Geprüft

Erstellt 2020.11.18

Gewicht in kg:

Ers.f.
A2

von

BlattZeichn.-Nr.:

Bezeichnung I:

Leichtbau Ko�eranhänger

Typ:

Ident.-Nr:

Maßstab

Werksto�

Ober�äche:

Kunde:

Halbzeug - Ident.- Nr.: Halbzeug Bezeichnung:

www.unsinn.com

Status:

Kundenauftragsnummer:

Durchfü.

ausgegeben am:  / D
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Name

Innenmaße 
IL x IB x IH 

in mm

Zulässiges  
Gesamtgewicht 

in kg

Nutzlast  
in kg 

Ladehöhe
in mm

Bereifung Außenmaße  
AL x AB x AH 

in mm

Typ = Best.-Nr.

2550 x 1420 x 1530

750 460 530 175/70 R13 3700 x 1930 x 2150 UKU 251415-7-13

1400 1060 530 185/65 R14 3930 x 1930 x 2130 UKU 251415-14-14

2000 1560 520 175/70 R13 3960 x 1960 x 2120 UKU 251415-20-13

2600 2130 530 185/65 R14 3960 x 1960 x 2130 UKU 251415-26-14

2550 x 1420 x 1940

1400 1030 530 185/65 R14 3930 x 1930 x 2540 UKU 251419-14-14

2000 1530 520 175/70 R13 3960 x 1960 x 2530 UKU 251419-20-13

2600 2100 530 185/65 R14 3960 x 1960 x 2540 UKU 251419-26-14

3050 x 1570 x 1940

1400 950 530 185/65 R14 4430 x 2070 x 2540 UKU 301519-14-14

2000 1490 530 175/70 R13 4460 x 2110 x 2530 UKU 301519-20-13

2600 2070 540 185/65 R14 4460 x 2110 x 2540 UKU 301519-26-14

3660 x 1750 x 1940
2000 1400 520 175/70 R13 5060 x 2290 x 2530 UKU 361719-20-13

2600 1990 540 185/65 R14 5060 x 2290 x 2540 UKU 361719-26-14

4260 x 1750 x 1940
2600 1960 530 185/65 R14 5660 x 2290 x 2540 UKU 421719-26-14

3000 2300 550 185 R14C 8PR 5660 x 2290 x 2540 UKU 421719-30-14

 —> Der Typ UKU 361719-20-13 erfordert eine Einzelabnahme. 



ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

Hochwertige GFK-Außenbeschichtung mit 	
Gelcoat-Versiegelung
•	� Sehr glatt, durchgängig (= ohne Stoß)
•	� Optimal für Beschriftungen & Beklebungen
•	� In Verkehrsweiß (RAL 9016)
	 —> Vorteil Gelcoat-Versiegelung: Außenhaut 	
	     vergilbt nicht, Schutz vor UV-Strahlung

Stäbchenzurrleiste für vorschriftsmäßige
Ladungssicherung
•	 Jeweils an den Seitenwänden und an der 	
	 Stirnwand in Höhe von 900 mm montiert
•	� Für handelsübliche Spanngurte und             

Sperrstangen

Zurrsystem für mehr Flexibilität
•	� Mit 8-10 in der Länge des Anhängers            

verschiebbaren Zurrösen, 4-5 Zurrösen       
pro Seite

•	 Zurrösen jeweils mit bis zu 300 daN (kg)      	
	 belastbar

Verstärktes Automatikstützrad & 
zwei Rangiergriffe
•	� Tragkraft 500 kg
•	 Für sicheres Abstellen des beladenen            	
	 Anhängers
•	 Rangiergriffe am Stirnwandprofil



SERIENAUSSTATTUNG

Rahmen:
•	 Verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell 	
	 für hohe Spurtreue

Stützrad-Ausführung bei Tandem:
•	� Verstärktes, an einer separaten Quertraverse 

montiertes Automatikstützrad mit einer 	
Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen 
des Anhängers

Aufbau:
•	� Wände aus selbst produzierten, gewichts-

optimierten Unique Panels für deutliche 
Nutzlaststeigerung, bestehend aus GFK-
Stahl-Sandwich in Verkehrsweiß (RAL 9016) 

•	� Hochwertige glatte GFK-Außenbeschichtung 
(ohne Stoß = durchgängig) mit Gelcoat-    
Versiegelung für individuelle Beschriftungen 
und Beklebungen 

	 —> Vorteil Gelcoat-Versiegelung: Außenhaut 	
	     vergilbt nicht, Schutz vor UV-Strahlung
•	 Innenverkleidung aus robustem Stahlblech 	
	 für hohe Stoßfestigkeit und Stabilität

•	 Dach:
	 —> Bis 3050 x 1570 mm: Lichtdach für einen 	
	     optimal ausgeleuchteten Innenraum bei	
	     Tageslicht 
	 —> Ab 3660 x 1750 mm: GFK-Dach aus selbst 	
	    produzierten, gewichtsoptimierten Unique 	
	    Panels, bestehend aus GFK-Sandwich in 	
	    Verkehrsweiß (RAL 9016)
•	� Heckrahmen und Einfassprofile aus              

eloxierten Aluminiumprofilen
•	� Doppelflügelige Hecktüren mit Scharnieren       

aus Aluminium, Öffnungsmaße:

	 UKU 251415		  1350 x 1490 mm
	 UKU 251419		  1350 x 1900 mm
	 UKU 301519		  1500 x 1900 mm
	 UKU 361719		  1680 x 1900 mm
	 UKU 421719		  1680 x 1900 mm

•	� Absperrbarer Edelstahl-Drehstangenver-
schluss und Türfeststeller aus Edelstahl

•	� Zwei Rangiergriffe am Stirnwandprofil       
montiert



Ladefläche:
•	� Aus mehrfach verleimter, rutschhemmender 

und wasserfester Siebdruckplatte (18 mm) 
für sicheren Stand der Ladung

Ladungssicherung:
•	� Zurrsystem mit im Bodenprofil	 verstellbaren 

Zurrösen für flexible Ladungssicherung
•	� Zurrösen jeweils mit bis zu 300 daN (kg)      

belastbar
•	� Stäbchenzurrschiene für Spanngurte und 

Sperrstangen an den Seitenwänden und der 
Stirnwand auf Höhe 900 mm montiert

DETAILS ZUR LADUNGSSICHERUNG

Innenlänge  
in mm

Anzahl Zurrösen

2550 8

3050 8

3660 8

4260 10

Elektrik:
•	� Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und 

geschützt montierten Rückleuchten für lange 
und sichere Funktion der elektrischen  
Komponenten

•	� Schwenkbare, mit Magnetstreifen flexibel 
platzierbare LED-Innenleuchte mit Bewe-
gungsmelder (inkl. Batterien)


